Gemeinde Buch am Buchrain Landkreis Erding

Bebauungsplan

Am Haidfeld 1

Flurnummern:; 193, 200, 203, 204/2
Teilflurnummern; 194
Gemarkung: Buch am Buchrain

Festsetzungen durch Planzeichen M 1:1000
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Festsetzungen und Hinweise des Bebauungsplanes

A Festsetzung durch Planzeichen:

1. Geltungsbereich:

1] = =m =m = Grenze des raumlichen Geltungsbereiches

12 —o—e—o—o Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

2. Art der baulichen Nutzung:

2.1 WA Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO
Die Nutzungen nach 8 4 Abs.3 Nr.1 - 5 BauNVO

werden ausdricklich ausgeschlossen.

3. Mal} der baulichen Nutzung:

3.1 6,0 Maximal zulassige Traufwandhohe in m
(OK Rohful3boden EG bis Schnittpunkt der AuRenkante
Aulenwand mit der Oberkante Dachhaut)

3.2 140 Grundflache (GR) zur Angabe des Uberbaubaren

Grundstiicksanteils in m2 (z.B. hier 140m?)
nach § 19 BauNVO

Hohe der baul. | maximale Grundflache

Anlagen imm | inm?
3.3 Nutzungsschablone
Art der baul. )
Bauweise
Nutzung

4. Bauweise, Baulinie, Baugrenze:

41 —————— Baugrenze
42 —— Umgrenzung fir Garagen oder Carports (Ga)
43 <« > Firstrichtung der zu planenden Gebéaude

Nur Einzelh@user zulassig

4.4 A
4.5 A

s

5. Verkehrsflachen:

Nur Doppelh&auser zulassig

Einzel- und Doppelhduser zulassig

51 | l Stral3enverkehrsflachen mit Angabe der Gesamtbreite

5.2 IEEEEEEEEE= StraRenbegrenzungslinie

Sichtdreiecke: freizuhaltendes Sichtdreieck (Anfahrsicht)

5.3 =~
5.4

Anbauverbotszone in einer Breite von 15m
vom Fahrbahnrand

5.5 FulRweg

5.6 |

6. Griinordnung:

o1 [
2 GED

_

15,00

Flachen fir Stellplatze (Lagevorschlag)

Offentliche Griinflache

Neupflanzung warmeliebende, heimische Straucher

Neupflanzung Laubbaum, Wuchsklasse 1 und 2

7. Hinweise:

7.1 —F 30 #— Maliline und Mal3zahl zur Angabe des Abstands in Metern
72 - Flur-/Grundstiicksgrenze (neu)

7.3 ——  Flur-/Grundstiicksgrenze (bestehend)

74 - ----- Flur-/Grundstilicksgrenze (entfallend)

7.5 476/33 Flurstiick- / Flurnummer (FI.Nr.) (hier z.B. 476/33)

7.6 % Bestehendes Gebaude

7.7 Nummer der Parzelle (hier z.B. 14)

8. Sonstige Planzeichen:

8.1 W

Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sicht.
felder dirfen aul3er Z&unen neue Hochbauten nicht errichtet
werden; Walle, Sichtschutzzaune, Anpflanzungen aller Art
und Zaune sowie Stapel, Haufen u.d. mit dem Grundstiick
nicht fest verbundene Gegenstéande dirfen nicht angelegt
werden, wenn sie sich mehr als 0,80m Uber die Fahrbahn-
ebene erheben. Ebensowenig dirfen dort genehmigungs-
und Anzeigefreie Bauten oder Stellplatze errichtet werden,
die diese Hohe Uberschreiten.

Dies gilt auch fiir die Dauer der Bauzeit.
Einzelbaumpflanzungen in diesem Bereich sind, bei einem
Astansatz ab 2,5m Ho6he Uber der Fahrbahnebene, zulassig,
der genaue Standort ist aber mit der Stral3enbauverwaltung
abzustimmen.

Die Gemeinde Buch am Buchrain, Landkreis Erding, erlasst aufgrund 88 9 und
10 BauGB, des Art. 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (GO),
des Art. 81 BayBO, der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung
vom 23.01.1990 und der Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpléane
und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 — PlanzV 90)
vom 18.12.1990 diesen Bebauungsplan als

SATZUNG

Dieser Bebauungsplan ersetzt alle innerhalb seines raumlichen Geltungs-
bereiches friiher festgesetzten Bebauungs- und Baulinienpléane.

Festsetzung durch Text:

1. Art der baulichen Nutzunag:

1.1 Die Art der baulichen Nutzung wird in der Nutzungsschablone angegeben.

WA Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO

2. Mal3 der baulichen Nutzung:

2.1 Das Mal der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung der maximal
zulassigen Grundflache und der HOhe der baulichen Anlagen in der
Nutzungsschablone angegeben.

Es sind maximal zwei Vollgeschosse zulassig.

Hinweis: Die zulassige Grundflache, bis zu einer Grundflache von 0,8, gibt
gemal § 19 BauNVO an, welcher Anteil des Baugrundsttickes von baulichen
Anlagen uberdeckt werden darf. Bei der Ermittlung der Grundflache der
zulassigen Grundflache sind die Grundflachen von

1. Garagen und Stellplatzen mit ihren Zufahrten,

2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,

3. bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch die

das Baugrundstiick lediglich unterbaut wird,

mitzurechnen.

Hinweis:
Diese zuléssige Grundfléche darf durch die in Punkt 1 — 3 bezeichneten
Anlagen bis zu 50 von Hundert tberschritten werden, héchstens jedoch
bis zu einer Grundflachenzahl von 0,8.

2.2 Bauweise:
Nach § 22 BauNVO werden Einzel- und Doppelhduser in der
Nutzungsschablone festgelegt.

2.3 Maximale Anzahl der Wohneinheiten:

je Einzelhaus: 2 WE
je Doppelhaushélfte: 2 WE

3. Gestaltunag:

3.1 Maximal zulassige Traufwandhdhe:
(OK RohfufBboden im Erdgeschoss bis Schnittpunkt der Auf3enkante Aul3en-
wand mit der Oberkante Dachhaut)
Festlegung siehe Nutzungsschablone im Planteil

3.2 Die Oberkante des Rohfu3bodens darf maximal 25cm tber dem fertigen
Stral3enniveau errichtet werden. Die mal3gebende Stelle der Stralie ist der
nachstgelegene Punkt der Stral3e, gemessen von der Mitte der stralRenzu-
gewandten Geb&audeseite. Sollte bei dieser Hohenfestlegung sich eine
derartige Hohenlage des Gebaudes ergeben, dass sich Zugange des
Gebaudes weniger als 15cm tber Gelande befinden wirden, kann von der
Festsetzung abgewichen werden und die technische Mindesththe der
Zugange Uber Gelande von 15cm realisiert werden.

3.3 Erdgeschossige Wintergarten und Gberdachte Pergolen sind bis zur Halfte
der Hauslange bzw. Hausbreite auf einer Hausseite pro Hauseinheit zulassig.
Sie durfen die Baugrenze bis zu 3,00 m Uberschreiten und missen einen
Mindestabstand zur Grundstiicksgrenze von 3,00 m einhalten. Nebengebaude
wie z.B. Gartenhauschen sind bis zu einer Grol3e von 12 m2 und einer max.
Traufwandhohe von 2,50m auch auf3erhalb der Baugrenzen mdaglich.

3.4 Erdgeschossige Erker sind bis zu einem Viertel der Hauslange bzw. max.
3,00 m der Hausbreite zuléssig. Sie dirfen bis zu 1,50 m Uber die Baugrenzen
hinausragen. Bei Erkern Uber die Gebaudeecken ist eine aufiere Abwicklungs-
lange bis zu 6,00 m zuldssig.

3.5 Bei der Berechnung der Grundflache werden Wintergarten und Erker
miteinbezogen.

3.6 Dacher:

3.6.1 Dacher der Hauptgebaude im allgemeinen Wohngebiet (WA):
Dachform: Satteldach, Walmdach bei einer Dachneigung von mehr als 25°
Dachneigung: 20° - 30°
Firstrichtung: siehe Planeintrag
Wenn im Planteil keine Firstrichtung festgesetzt ist, ist diese frei wahlbar
Dachdeckung: Dachpfannen
Farbe: naturrot bis rotbraun und anthrazit
Bei Anbauten auch Blech und Glas zul&ssig

3.6.2 Dacher von Nebengebauden im allgemeinen Wohngebiet (WA):
Dachform: Satteldach oder Flachdach
Dachneigung: 20° - 30° oder 0°-5°
Firstrichtung: siehe Planeintrag, Bei Ausbildung eines Flachdaches ist
die Festsetzung der Firstrichtung hinféllig. Wenn im Planteil keine First-
richtung festgesetzt ist, ist diese frei wahlbar.
Dachdeckung: Dachpfannen
Farbe: naturrot bis rotbraun und anthrazit

3.7 Dachaufbauten:

3.7.1 Dacheinschnitte, wie z.B. flr Dachterrassen und Dachgauben sind unzulassig.

3.7.2 Zwerchgiebel und Standgiebel im allgemeinen Wohngebiet (WA):
Die Gesamtbreite der summierten Zwerchgiebel und Standgiebel
darf maximal gleich der Halfte der zugehdrigen Hauswandlange sein.

3.8 Grenzbebauung:
Grenzstandige Wohngebaude sind profilgleich zu errichten.

4. Garagen und Stellplatze:

4.1 Garagen sind innerhalb der besonders festgesetzten Flachen und der
Baurdume zulassig. Vor Garagentoren ist ein Stauraum fur wartende
Kraftfahrzeuge in einer Tiefe von mind. 5,50 m vorzusehen. Dieser
Stauraum kann nicht als Stellplatz angerechnet werden.

4.2 Stellplatze und Zufahrten zu Garagen etc. sind mit einem wasserdurch-
lassigen Belag (z.B. Rasengitterstein, Rasenfugenpflaster, wasser-
gebundene Decke) auszubilden.

4.3 Anzahl der Stellplatze:
Je Wohneinheit bis 50 m2 Wohnflache: 1 Stellplatz
Je Wohneinheit bis 140 m2 Wohnflache: 2 Stellplatze
Je Wohneinheit Gber 140 m2 Wohnflache: 3 Stellplatze

5. Einfriedungen:

Es sind Zaune mit einer maximalen Hohe von 1,20 m zulassig. Diese sind
sockelfrei sowie mit einem Abstand zwischen Oberkante Gelande und
Unterkante Zaun von mind. 15 cm zu errichten, um eine Durchgéangigkeit
fur Kleintiere zu ermoglichen.

Mauern oder Gabionen sind nicht zulassig.

Die Festsetzungen hinsichtlich der Sichtdreiecke sind zu beachten.

6. Entwasserung:

Das anfallende Niederschlagswasser wird Uiber ein Trennsystem
(getrennte Kanalisation fiir Niederschlagswasser) abgefuhrt.

Um den vermehrt auftretenden Starkregenereignissen zu begegnen

und um eine gewisse Pufferung zu erreichen, so dass das Nieder
-schlagswasser nicht so rasch in die Kanalisation gelangt, ist jede
Hauseinheit mit einer Zisterne mit einem Fassungsinhalt von min.

2.500 Litern auszustatten. Es ist zusatzlich eine Regenwasserrickhaltung
mit einem Puffervolumen von 4 |/je m? Grundstiicksflache zu erstellen.

7. Schallschutz

7.1 Baulicher Schallschutz
Im Planungsgebiet sind an einigen Fassaden und Dachflachen, hinter denen
sich schutzbedurftige Raume befinden, bei Errichtung und Anderung der
Gebaude technische Vorkehrungen zum Schutz vor Aul3enlarm vorzusehen,
die gewabhrleisten, dass die Anforderungen an die Luftschallddmmung von
Auf3enbauteilen eingehalten werden.

Fir Festlegung der erforderlichen Luftschalldammung von Aul3enbauteilen
sind bei Wohnrdumen die folgenden Schallddmm-Male zugunde zu legen:
Abstand zur Mittenachse der St 2332

bis 30m: erf. R, = 40dB

30m bis 70m: erf. R'ws = 35dB
Bei AulRenbauteilen von Blrordumen gelten um jeweils 5dB geringere
Anforderungen.

Schlaf- und Kinderzimmer in den Parzellen 1, 2, und 3, die nicht tGber ein

von der Staatsstral3e St 2332 abgewandtes Fenster belliftet werden kdnnen,
mussen Einrichtungen zur Raumbeluftung erhalten, die gewahrleisten, dass in
dem fiir den hygienischen Mindestluftwechsel erforderlichen Zustand (Nenn-
lGftung) die festgesetzten Anforderungen an den baulichen Schallschutz gegen
AuRRenlarm eingehalten werden.

Solche Einrichtungen kénnten beispielsweise sein:

vorgebaute Pufferraume, Prallscheiben, Spezialfenster mit erhéhtem Schall-
schutz bei Luftungsfunktion, Schalldammlifter, u.a.

Mechanische Bellftungseinrichtungen dirfen in Schlafrdumen im bestim-
mungsgemalen Betriebszustand (Nennliftung) einen Eigengerauschpegel
von 25dB(A) im Raum (bezogen auf eine aquivalente Absorptionsflache von
A=10m2) nicht Gberschreiten.

7.2 Luftwarmepumpen
Es ist nur die Errichtung solcher Luftwarmepumpen zuléssig, deren ins
Freie abgestrahlter immissionswirksamer Schallleistungspegel Ly,=50B(A)
nicht Gberschreitet.

8. Griinordnung

8.1 Oberflachenversiegelung
Flachenversiegelungen sind auf das unumgéanglich notwendige Mal3 zu
beschranken. Unvermeidliche Befestigungen sind wasserdurchlassig
auszufuhren.

Erlaubte Belage sind:
Dranpflaster, Granitgro3steinpflaster mit Fuge, Rasengittersteine, Rasen-
ziegel, Schotterrasen, wassergebundene Wegedecken oder Kiesflachen

8.2 Offentliche Grinflachen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 + 15 BauGB)
Baume zu pflanzen aus folgender Auswahl
(alle Hochstdmme STU mind. 18/20):
Acer campestre, Feldahorn
Carpinus betulus, Hainbuche
Prunus avium, Vogelkirsche
Prunus padus, Traubenkirsche
Pyrus calleryana 'Chenticleer', Stadtbirne
Artenauswahl fiir das Baumtor (alle Hochstamme STU mind. 20/25):
Acer platanoides, Spitzahorn
Juglans regia, Walnuss
Tilia cordata, Winterlinde

8.3 Baumstandorte
Die im Plan festgesetzten Baumstandorte kénnen lagemaRig bis max. 10 m
vom geplanten Standort verandert werden. Die Anzahl muss aber im
Grundsatz eingehalten werden.

8.4 CEF-Malnahmenflache
Die Flache des Bebauungsplans kann
bebaut werden, da durch Realisierung
einer vorgezogenen Ausgleichsmal3-
nahme (CEF-MalRnahme) auf den Flur-
nummern 251/1 und 252, Gmkg Buch
a.B., mit einer Grol3e von 3044 m?, die
artenschutzrechtlichen Belange berlck-
sichtigt wurden und somit keine
Verbotstatbestande nach § 44 (1) Nr. 4
BNatSchG erfllt sind.

CEF-Mafnahmenflache (rot) auf den Flurnummern 251/1 und 252, Gmkg
Buch am Buchrain - 3.044 m? (Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung)

9. Hinweise

9.1 Bodendenkmaler
Flr Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. 7.1 BayDSchG notwendig, die
in einem eigenstandigen Erlaubnisverfahren bei der zustandigen Unteren
Denkmalschutzbehoérde zu beantragen ist.

9.2 Schutz vor Sturzfluten durch Starkniederschlage
Planer und Bauherren werden auf die dauerhaft verbleibenden Stark-
regen- und Grundwasserrisiken ausdriicklich hingewiesen. Auf die
Hochwasserschutzfibel des Bundesbauministeriums wird verwiesen:
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/BauenUndWohnen/
hochwasserschutzfibho_2html?linkToOverview=js.
Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

9.3 Baumpflanzungen
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das Merkblatt "Baume,
unterirdische Leitungen und Kanale" der Forschungsgesellschatt fiir
Stral3en- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 (R2) - siehe hier u.a.
Abschnitt 3 und 6- zu beachten. Es ist sicherzustellen, dass durch die
Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung von
Telekommunikationslinien nicht behindert wird.

9.4 Abwasserentsorgung

Vor Baufertigstellung sind die Gebaude an die zentrale Abwasser-
entsorgungsanlage anzuschliel3en.

9.5 Immissionen
Immissionen, die von angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen
ausgehen, sind zu dulden. Bei der Anpflanzung von Baumen im Planungs-
gebiet muss ein Mindestabstand von 4 Metern zu angrenzenden
landwirtschaftlich genutzten Flachen eingehalten werden.

9.6 Drainagen
Es wird darauf hingewiesen, dass Grundstlicksdrainagen nicht an
das offentliche Kanalnetz angeschlossen werden diirfen.

Verfahrensvermerk Bebauungsplan:

1.

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans im Verfahren gem. 8 13b
BauGB wurde vom Gemeinderat am 25.07.2017 gefasst und am ....................
ortsuiblich bekannt gemacht (8 2 Abs. 1 i.V.m. 8 13b und 8 13 Abs. 3 BauGB).

Die oOffentliche Auslegung des vom Gemeinderat am .................... gebilligten
Entwurfs in der Fassung vom .................... hat in der Zeitvom ......................
o] T stattgefunden.

(8§ 3 Abs. 2i.V.m. 8§ 13b und 8§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB)

Mit Schreiben vom .................... wurden die Behorden und sonstiger Trager
offentlicher Belange aufgefordert, zum Entwurf in der Fassung vom .................
bis zum .................... Stellung zu nehmen (8 4 Abs. 2 i.V.m. § 13b und

§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB).

Der gednderte/ ergénzte Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung

vom ............. , (gebilligt mit Beschluss des Gemeinderates vom ................. )
wurde mit der Begriindung gemal 8§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit
101 1 o I biS .o erneut offentlich ausgelegt.

Dabei wurde gemal § 4a Abs. 3 BauGB bestimmt, dass Stellungnahmen nur
zu den geanderten / erganzten Teilen abgegeben werden kénnen.

Zu dem geanderten/ ergadnzten Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung

vom ............. , (gebilligt mit Beschluss des Gemeinderates vom ................. )
wurden die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange in der Zeit
(/011 o I DiS .o erneut beteiligt.

Dabei wurde gemal 8§ 4a Abs. 3 BauGB bestimmt, dass Stellungnahmen nur
zu den geédnderten / erganzten Teilen abgegeben werden kdnnen.

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan in der Fassung vom ...................
wurde vom Gemeinderat am ..................... gefasst (8 10 Abs. 1 BauGB).

Buch am Buchrain , den .........c..cceouvven.e

Ferdinand Geisberger, Erster Blrgermeister

2.
Die ortsuibliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zur Aufstellung
des Bebauungsplans erfolgte am .................... ; dabei wurde auf die Rechts-

folgen der 88 44 und 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit des Bebauungs-
plans hingewiesen. Mit der Bekanntmachung trat der Bebauungsplan in der
Fassung vom .................... in Kraft (8 10 Abs. 3 BauGB).

Buch am Buchrain , den .........c.ceevvvenneen
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