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Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 12. 4. 88 die Aufstellung des / M i ?j} 3

Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschlull wurde am

2.5 1988 ortsublich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 10 1. 1989
wurde mit der Begrundung gemaf} § 3 Abs 2 BauGB in der Zeit

vom 1.2.198%is 1.3 1989 offentlich ausgelegt.

1. Burgermeister

Die Gemeinde Buch am Buchrain hat mit Beschlufl des Gemeinde-

rates vom 5.4.1989den Bebauungsplan gem § 10 BauGB in der

Fassung vom 5.4.1989 als Satzung beschlossen

........ %é%w%

1. Burgermeister

Das Landratsamt Erding hat den Bebauungsplan mit Bescheid vom oZOOé/’j{?
Nr. QLéAO- L{/Z./ ......................... gemall § 11BauGB genehmigt.

Erding, den A4 1. Ocﬁ ........................................

ortsublich bekanntgemacht. Der Bebauungsplan mit Begrufdung wird seit diesem

" Tage zu den ublichen Dienststunden in der Kanzlei in Pastetten zu jedermanns
Einsicht bereitgehalten und Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben..
Der Bebauungsplan ist damit rechtsverbindlich

| chtsfolgen des § 44 sowie des § 215 BauGB wurde hingewiesen.

Buch am Buchrain, den 0307/1 f? )

........... %ZMW

1. Burgermeister

Datum deTFassung

BEBAUUNGSPLAN PFARRANGER
5. April 1989 GEMEINDE BUCH AMBUCHRAIN

Ingenieurburo Dipl. -Ing. H. Trost
Narhausretr 1400 RO00 Miinchen 19 Tel 0B9/152228






PRAAMBEL

Die Gemeinde Buch am Buchrain erldBft aufgrund der §§ 2
Abs. 1, §§ 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) | Art.
23, 24 Abs. 1 Nr. 3 der Gemeindeordnung fiir den Frei-
staat Bayern (GO), Art. 89 Abs. 1 Ziffer 10 und Art. 91
Abs. 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), der Verord-
nung iiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO),
der Verordnung iiber Festsetzungen im Bebauungsplan vom
22.6.1961 (GVB1.S.161) und der Verordnung iiber die Aus-
arbeitung der Bauleitpldne sowie iiber die Darstellung
des Planinhaltes - Planzeichenverordnung vom 30.7.1981

(BGB1.1.S. 833), diesen Bebauungsplan als Satzung.

A. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
WR REINES WOHNGEBIET NACH § 3 BauNVO

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

ZB GF 400 MAX ZULASSIGE GESCHOSSFLACHE

ZB H MAX. ZULASSIGE ZAHL DER VOLLGESCHOSSE
ZB @ ZAHL D. VOLLGESCHOSSE EINSCHL. DACHGESCHOSS
(ZWINGEND)

ZB4,3TH MAX_ ZULASSIGE TRAUFWANDHOHE GERECHNET
AB FESTGESETZTER ERDGESCHOSSHOHE U

SCHNITTPUNKT D. WANDAUSSENKANTE MIT DER
OBERKANNTE DACHHAUT

3. BAUWEISE, BAUGRENZEN

BAUGRENZE.
1= 2 = FLACHEN FUR GARAGEN

—_—

- GRENZE UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG

A NUR EINZELHAUSER ZULASSIG
N NUR DOPPELHAUSER ZULASSIG

L. VERKEHRSFLACHEN
STRASSENBEGRENZUNGSLINIE

E VERKEHRSFLACHEN MIT BES. ZWECKBESTIMMUNG
VERKEHRSBERUHIGTER BEREICH




“Jom- SICHTDREIECKE
INNERHALB DER ALS SICHTDREIECKE GEKENN-
E;S;j;§;7 ZEICHNETEN FLACHEN IST JEDE BEBAUUNG,

-10m-

BEPFLANZUNG UND LAGERUNG VON MEHR ALS
1m HOHE UBER STRASSENNIVEAU UNZULASSIG,

AUSGENOMMEN BAUME MIT ASTANSATZ UBER

2.5m HOHE
P OFFFENTLICHE PARKPLATZE
ST PRIVATE NICHT UBERDACHTE STELLPLATZE
ZB 4,00 MASSZAHL IN METER
5. SONSTIGES

GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES
FIRSTRICHTUNG

-
S,
6. GRUNFLACHEN
= OFFETLICHE GRUNFLACHE
— PRIVATE GRUNFLACHE
<:> ZU ERHALTENDE BAUME
©

NEUZUPFLANZENDE BAUME

B. FESTSETZUNGEN BDURCH TEXT

Art der baulichen Nutzung

Das Gebiet innerhalb des Geltungsbereiches wird
als reines Wohngebiet nach § 3 BauNVO festgesetzt.
Stellpldtze und Garagen sind nur auf den dafiir be-
zeichneten Flidchen oder innerhalb der bebaubaren
Grundstiicksfliache zuldssig. Sie sind einheitlich
zu gestalten.

Wintergdrten, Erker und sonstige Anbauten sind
innerhalb der Baurdume zulidssig.

MaB8 der baulichen Nutzung

Die angegebenen GeschoBflachen sind Hochstwerte.
Sie diirfen auch durch zusdtzliche DachgeschoBaus-
bauten nicht {iberschritten werden.

Pro Wohngebdude sind maximal zwei Wohneinheiten

zuldssig.



Hohenlage der Gebaude
Festsetzung der Erdgeschofifertigfulibodenhohen

Parz. 1 u 2 536.00 i NN, Parz 3 535.60 i NN
" 10 u 11 535.40 " , " 4 g 5 535.30 "
" 8 uo 534.90 " " 6 u 7 534.70 "

Sockelhshe ist bis max. 30 cm zuldssig.

Bezugshohe sind die festgesetzen 0 Koten.
Abgrabungen und Auffiillungen sind nur zum Gel&dnde-
ausgleich moglich.

Gestaltung

Die Dachform wird als Satteldach festgesetzt. Die

angegebenen Firstrichtungen sind U d. Langsseite festgesetzf

Doppelhduser miissen sich in Dachform, Farbe und
Hohe angleichen.

Oss Lipgenbretenverhslinis der Baukorpsr o 300 54 20 45 e
Doppelhausbebauung und 35° - 40° fiir die Einzel-
hausbebauung zuldssig.

Als Dachdeckung sind nur Deckungen mit roten Dach-
ziegeln zuldssig.

Traufiiberstinde sind bis max. 80 cm zulassig.
Firstiiberstdnde sind bis max. 80 cm zulédssig.
Dacheinschnitte sind nicht zulédssig.

Stehende Einzelgauben sind ab Dachneigung 35% gi-

lassig. Der Abstand von der Gebdudekante darf 1.50 m

nicht unterschreiten, der minimale Abstand unter-
einander betrdgt2.0 m (maximal 2 Gauben pro Dach-
seite sind zuladssig).

Ungeteilte Dachfldchenfenster iiber 0.5 m* sind

nicht zuldssig.

Die AuBenflécﬁen sind zu verputzen oder mit hei-
mischem Holz (senkr..od. waagr.) zu verkleiden.

Alle Flachen sind mit hellen Farbtdnen zu streichen.
Verkehrsflachen

Fiir die 6ffentlichen Verkehrsfldchen sind folgende
Materialien zuldssig. Natur- oder Betonsteinpflaster
Klinkerpflaster oder bitumindse Decke.

Private Verkehrsfliachen und Stellpldtze sind aus
Pflaster mit Rasenfuge auszubilden. Die Zugénge

sind in Plattenbelzigen aus Natur- oder Kunststein

sowie Klinkerplatten herzustellen.
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Grin- und Freiflidchen

Die nicht iiberbauten Teile der Grundstiicke sind
bevorzugt mit einheimischen, standortgerechten
Geholzen zu bepflanzen. Pro 200 m? Grundstiicks-
fldche ist mind. ein Baum zu pflanzen. Zu bevor-
zugen sind folgende Gehdlzarten:

HaselnuB, WeiBdorn, Pfaffenhiitchen, wolliger
Schneeball, Hartriegel, Liguster, Holunder , Eber-
esche, Wildkirsche, Wildbirne, Schlehe, Feldahorn,
Bergahorn, Ulme, Stieleiche, Hainbuche und Obst-
bdume (Halb- und Hochstimme).

2 Fichten oder Thujenhecken sind nicht zulissig.

3 Einfriedungen von Gdrten sind straBenseitig nur
als Staketenzaun oder Holzlattenzaun (max. Hohe

99 cm), zwischen den Grundstiicken als bepflanzte
Maschendrahtzdune zuldssig. Entlang der Stich-
straBBe ist ein Abstand von 50 cm zum Fahrbahnrand
zu halten.

Garagen- und Stellplatzzufahrten diirfen nicht ein-
gefriedet werden.

ErschlieBung

Sédmtliche Bauvorhaben sind vor Bezugsfertigkeit

an die zentrale Wasserversorgungs— und die zentrale

Abwasserbeseitigungsanlage anzuschliefBen.

C. HINWEISE.
/// BESTEHENDE HAUPT-U. NEBENGEBAUTE
FLURNUMMERN
gy BESTEHENDE GRUNDSTUCKSGRENZEN

- GEPLANTE GRUNDSTUCKSGRENZEN

(:) PARZELLENNUMMER
AUFZUHEBENDE GRUNLSTUCKSGRENZEN
535,80 BFSTANDSHOHEN
535,80 PROJFK THOHEN




